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Tisztelt Vasdarloink! Koszonjiik, hogy FAKRO terméket vasdroltak. Reméljiik, hogy meg fog felelni elvdrdsaiknak.4 megfelelé miikideés
biztositdsa céljabol kérjiik, hogy olvassdk el az aldbbi Evedeti Haszndlati Utmutator.

A MODUL LEIRASA

A ZWMP idéjarasi modul a Z-Wave rendszerrel kompatibilis késziilékek vezérlésére szolgal. A modul 231 késziiléket miikodtethet, melyek
maximum 3 csoporthoz rendelheték. A modul harom digitalis bemenettel rendelkezik, melyekre kiilonbozé késziilékektdl jovo jelek
kiildhetdk, pl. es6-, szélérzékeld, termosztat, idokapcsold, EIB rendszer, stb. A ZWMP idéjarasi modul ELSODLEGES és MASODLAGOS
vezérld szerepét is betoltheti.

ELSODLEGES (PRIMARY) vezérlé - A késziilékek miikodtetésére szolgal. A halozat beallitisat médosithatja,
Kkésziilékeket adhat hozza és tavolithat el. Egy halézatnak csak 1 ELSODLEGES vezérlsje lehet.

A MASODLAGOS (SECONDARY) vezérls - csak a késziilékek miikodtetésére szolgil. A halézatban sok MASODLAGOS
vezérlo lehet.
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BIZTONSAGI ELOIRASOK
A ZWMP modul szerelése kozben kiilonosen az alabbiakra kell figyelmet forditani:
* A felszerelését a gyartd Gitmutatdja szerint kell végezni.
+ A modul csatlakoztatasat kikapcsolt fesziiltség mellett szabad végezni.
« A kicsomagolasnal ellenérizze, hogy a modul elemein nem lathatok-e sériilés nyomai.
+ A modul bekétése eldtt gy6z6djon meg rola, hogy a tapfesziiltség megegyezik-e az adattablan feltimtetett értékkel.
» A miianyag csomagolas elemei ne keriiljenek gyermekek kezébe, mert potencialis veszélyt jelentenek szamukra.
* A ZWMP modult rendeltetésiknek megfeleléen hasznaljuk, amire tervezték. A FAKRO cég nem felel a kovetkezményekért, melyek
a modul nem rendeltetésszerti hasznalatabol adodnak.
« Barmiféle, a modul tisztitasaval, beallitasaval vagy szétszerelésével jaro feladatok eldtt a modult aramtalanitani kell.
« Az modul tisztitasahoz nem hasznalhat6 oldészer, sem folyoviz (vizbe nem merithetd).
» A modul javitasat kizarolag a gyarto altal feljogositott szerviz végezheti.
* Az digitalis bemenetekre kotott vezetékek biztonsagos hossza Sm. Lehet hosszabb vezetéket is hasznalni, de meg kell gy6zddni réla, hogy
a zavarok nem hatnak hatranyosan a ZWMP modul miikodésére.
+ A ZWMP idéjarasi modul beltéri helyiségekbe telepithet6.

A A modul dramellatasa 230V AC fesziiltséggel torténik, Aramiités veszélye all fenn!

A MODUL TELEPITES

A modul 3 digitalis bemenettel rendelkezik, 2, 3, 4 szamozassal. A bemenetekre az alabbiak szerinti késziilékeket kapcsolunk:

2 sz. bemenet - a ZFD flistérzékeld vgy mas érzékeld, pl. termosztat részére,

3 sz. bemenet - a ZWD szélérzékelo részére,

4. sz. bemenet - a ZRD es6érzékeld részére, amelyik 12V DC tapfesziiltséggel ellatva lehetové teszi a ZRD érzékeld melegitését, aminek
koszonhetben az érzékelé nem reagal kiilsd zavarokra, pl. kod, harmat.

Az érzékelok bekotési modjat lasd az adott termékhez mellékelt szerelési utmutatoban.

A ZWMP modul tapfesziiltsége 230V AC.

230V AC TAPFESZULTSEG
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MASODLAGOS MODUL
Ezzel az eljarassal a ZWMP modul MASODLAGOS vezérléként hozzarendelhetd a meglévé halézathoz. A halozat ELSODLEGES vezérléje
barmilyen tipust lehet. Ahhoz, hogy a MASODLAGOS modul vezérelhesse a késziilékeket, hozza kell rendelni a kivalasztott csoporthoz
(4. oldal).

10 mp alatt inditsa el az ELSODLEGES
vezérlén a KESZULEK HOZZAADASA A
HALOZATHOZ funkciét. ZWMP modul -
6. oldal: Mas tipusu vezérl6 - 1d. a hasznalati
atmutatéjat.

1,5 mp alatt nyomja le haromszor az In/Ex A programozas végeredménye. Hiba esetén
gombot. ismételje meg az eljarast, vagy Id. 7. oldal,
1. pont.

SOPORTHOZ

Az eljaras lehet6vé teszi vezérelt késziilék hozzaadasat barmelyik csoporthoz

2 sz. csoport - ZFD fiistérzékelé vagy mas érzékeld, pl. termosztat altal vezérelve,

3 sz. csoport - ZWD szélérzékeld altal vezérelve,

4. sz. csoport - ZRD esdérzékelo altal vezérelve.

A csoporthoz csak azokat a késziilékeket lehet hozzaadni, amelyeket mar a Z-Wave halézathoz hozzaadtak.

A SEL nyomé6gombbal valassza ki 1,5 mp alatt nyomja le az In/Ex gombot, A programozas végeredménye. Hiba esetén
a csoportot (2, 3 vagy 4) amelyikhez hozza majd a "C" (zaras) vagy "O" (nyitds) gombot  ismételje meg a miiveletet vagy 1d. 7. oldal,
kivanja adni a késziiléket. a késziilék kivant lépésének megfeleléen*1. 2. pont.

Ezutan 10 masodperc alatt nyomja meg
a programozas gombot*2.

*1 Figyelem - Nincs lehetoség két egymassal ellentétes akcié végrehajtisira ugyanarrol a digitilis bemenetrél (ugyanazon
a csoporton beliil). Ha példiul az ablak esé hatasira becsukédik, nincs lehetéség arra, hogy az esé elillta utan
automatikusan kinyiljon.

' *2 A programozas médot elérheti a programozas gomb lenyomasaval a hozzaadott / eltavolitott késziiléken. A FAKRO
\ termékeken a programozas gombot "P" betii jelzi.




ELTAVOLITAS
Ez a funkci6 lehet6vé teszi késziilék eltavolitasat a csoportbol a halézatrdl valo eltavolitas nélkiil. A késziilék 0jbol hozzaadhatd barmelyik
vezérld csoportjahoz ugyanabban a halézatban.
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A SEL nyomégombbal valassza ki 1,5 mp alatt nyomya le kétszer az In/Ex A programozas végeredménye. Hiba esetén
a csoportot (2, 3 vagy 4) amelyikrol gombot, majd a "C" (zaras) vagy "O" ismételje meg a mitveletet, vagy Id. 7. oldal,
a késziiléket el akarja tavolitani. (nyitas) gombot attol fiiggben, hogy a 3. pont.

késziiléket eléz6leg hogyan programoztak.
Ezutan 10 masodperc alatt nyomja meg
a programozas gombot.

A MODUL RESETELESE

AZ ELSODLEGES MODUL RESETELESE - minden informéciét eltavolit a modulbél. A késziilékek ujboli vezérlése csak a kovetkezd
mitveletek elvégzése utan torténhet: KESZULEK ELTAVOLITASA A HALOZATBOL (6. oldal), KESZULEK HOZZAADASA
A HALOZATHOZ (6. oldal), HOZZAADAS A CSOPORTHOZ (4. oldal).

A MASODLAGOS MODUL RESETELESE - minden informaciét eltavolit a modulbél. A késziilékek jboli vezérlése csak a kovetkezd
miiveletek elvégzése utan torténhet: MASODLAGOS MODUL (4. oldal), HOZZAADAS A CSOPORTHOZ (4. oldal)
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1,5 mp alatt nyomyja le kétszer az In/Ex gombot, majd a SEL Par pillanat mulva a diédak valtakozoé felvillanasa nyugtazza
gombot. a sikeres miiveletet.
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TOVABBI FUNKCIOK

KESZULEK HOZZAADASA HALOZATHOZ

Ez a funkcid lehetéve teszi készillékek hozzaadasat a halézathoz, csoporthoz valé hozzarendelésiik nélkill. Ennek as miiveletnek az elvégzése
utan tovabb kell menni a HOZZAADAS CSOPORTHOZ fejezethez (4. oldal). A KESZULEK HOZZAADASA HALOZATHOZ funkciéval
tovibbi MASODLAGOS vezérléket is hozza lehet adni.
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Nyomja le az In/Ex gombot, majd 10 mp alatt a programozas A programozas végeredménye. Hiba esetén ismételje meg
gombot *2. a miiveletet, vagy 1d. 7. oldal, 4. pont.

KESZULEK ELTAVOLITASA HALOZATBOL

Egy halozathoz sem rendelt vezérl6 - Barmely halozatbol eltavolit késziilékeket.
Els6dleges vezérld - A vezérld halozatabol tavolit el késziilékeket.
Masodlagos vezérlo - Nincs lehet6sége késziilék eltavolitasara.
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Nyomja le kétszer az In/Ex gombot, majd 10 mp alatt a programozas A programozas végeredménye. Hiba esetén ismételje meg
gombot *2. a miiveletet, vagy 1d. 7. oldal, 3. pont.

*2 A programozais médot elérheti a programozas gomb lenyomasaval a hozzaadott / eltavolitott késziiléken.

\ A FAKRO termékeken a programozas gombot "P" betii jelzi.




TOVABBI INFORMACIOK

A halézatbol minden fizikailag eltavolitott késziiléket ( pl. meghibasodas) a vezérlé memoériajabél is tordlni kell. Ez a mivelet lehetové teszi
areakci0id6 leroviditését és a mobil vezérlok miikodési idejének meghosszabbitasat. Ha az eltavolitasra keriilt késziilék nem torolhetd
a memoriabol, javasolt a teljes halozat resetelése és tjrakonfiguralasa.

Uj késziilékek hozzAadasa utdn a halézathoz, melyeket MASODLAGOS modul fogja vezérelni, tjra el kell végezni a MASODLAGOS
MODUL (4. oldal) és a HOZZAADAS CSOPORTHOZ (4. oldal) mtiveleteket.

HIBAJEGYZEK

1. Nem lehet a ZWMP modult
MASODLAGOS-ként
hozzaadni.

2. Nem lehet hozzaadni
késziiléket a kivalasztott
csoporthoz.

3. Nem lehet eltavolitani
késziiléket csoportbol vagy
halozatrol.

4. Nem lehet késziiléket
hozzaadni.

5. Probléma van
a hatotavolsaggal.

A hozzdadott modulon allitsa vissza a gyari beallitasokat. Gy6z5djon meg rola, hogy a miiveletet On az el6irt id6 alatt végzi el.
A MASODLAGOS MODUL funkeié a ZWMP modulon 10 masodpercig miikodik. Probléma lehet a hatétavolsaggal.

Maximum 231 késziiléket lehet az 6sszes csoporthoz egyiittesen hozzaadni. A késziilék nincs a halézaton, vagy a Z-Wave
halézat hatosugaran kiviil van.

Gy6z6djon meg rola, hogy a programozas gombot a megfelelé késziiléken nyomta le, nem t6bb, mint 10 masodpercen beliil
a miivelet megkezdése 6ta. Probléma lehet a hatotavolsaggal.

Lehet, hogy a késziiléket mas halozathoz rendelték hozza. Végezze el a KESZULEK ELTAVOLITASA HALOZATROL
miiveletet.

Gy6z6djon meg rola, hogy a programozas gomb lenyomasa max. 10 masodperc alatt tortént a miivelet megkezdésétol.

A modulhoz maximum 231 késziiléket lehet hozzarendelni.

Probléma lehet a hatotavolsaggal.

Ellenérizze, hogy a késziiléket, amelyet vezérelni akar, megfeleléen kapesolodik-e az aramforrasra. Ellenérizze, hogy
a keésziiléket a kézi vezérlés kapcsoloval be lehet-e inditani.

A MODUL TELEPITESE
— .




A gyart6 szavatol a termék mikodéséért. Ugyanakkor vallalja annak javitasat vagy cseréjét, ha a meghibasodas szerkezeti- vagy anyaghibabol adodik. A garancia a
vasarlas napjatol szamitva 24 honapig érvényes az alabbi feltételek betartasa mellett:

- A telepitést szakképzett személy hajtotta végre a gyartéi ajanlasoknak megfeleloen.

- A plombak érintetleniil maradtak, s nem torténtek dnhatalmu szerkezeti valtoztatasok.

- A késziiléket a rendeltetési célnak megfeleléen és a hasznalati itmutato szerint hasznaltak.

- A meghibasodas nem vezeteto vissza hibas elektromos halozatra vagy idojarasi jelenségekre.

- A gyart6 nem felel a nem rendeltetésszerii hasznalatbol és mechanikai sériilésekbdl adodoé meghibasodasokért.

Uzemzavar esetén a késziiléket javitasra a Garancia Kértyaval és/vagy a szamlamésolattal egyiitt kell leadni. A garancia iddszak alatt felderitett hibak téritésmentesen
javitasra keriilnek. A garancialis és azon kiviili javitasokat a gyarté, a FAKRO PP. Sp. z 0.0. végzi.

FAKRO Sp. z 0.0.
Ul. Wegierska 144A, 33-300 Nowy Sacz
Polska
www.fakro.com
tel.+48 18 444 0 444, fax. +48 18 444 0 333

Min6ségi tantsitvany:

Késziilék

Modell

Sorozatszam

Elado

Cim

A vasarlas idépontja

A késziilék telepitéjének alairasa (pecsétje)



